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BituFix

NORDIC SLOP ~ V.oisolar

Asennusohjeet

 Suositeltu asennuskohta on mahdollisimman ldhelle katon harjaa, jotta estetddn lumen
kertyminen aurinkopaneeleiden pdélle. Paneelien yldreunan tulisi jdddd katon harjaa
alemmas.

e Tuulikuorman pienentdmiseksi paneelit kannattaa asentaa mahdollisimman keskelle
kattoa leveyssuunnassa.

 Jarjestelma soveltuu 30—40 mm paksuihin paneeleihin.

o Mahdollistaa pitkdn, jopa 1600 mm kattokiinnikkeiden vaakasuuntaisen asennusvalin

 Jokainen alumiiniprofiili on kiinnitettdva vahintdan kahteen kattokiinnikkeeseen.

» Moisolarin katevdlla kiinnikelaskurilla voidaan helposti arvioida materiaalitarve eri
jarjestelmille. Laskuri 16ytyy osoitteesta: www.moisolar.com/fi/fixture-calculator
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V.oisolar Slope Bitumikatoille

Asennusohjeet

Suunnitteluw/

Kohteeseen valitaan edullisin sijoittelu- ja kiinnitysmenetelm&. Riittdvd kiinnikkeiden mé&drd méaéritetddn
kohdekohtaisella suunnittelulla. Mitta A on alusrautojen keskipisteiden etdisyys toisistaan katon lappeella,
vaakasuunnassa. Mitta A on max. 1600mm. Mitta B on aurinkopaneelin pituus lisdttyna halutulla rivivalilla.

Aurinkopaneelirivin kiskolinjan pituus on (Paneelien lukumaaréd)*(paneelin leveys + 20mm) + 100mm.

1IN
Alusrautalevy FPO1 ||
Nl
Kun suunnitelma on valmis, aloitetaan alusrautalevyjen sijoittelu ja asennus. Levyt sijoitetaan niin, ettd
leveyssuunnassa Mitta A on kohdekohtaisessa suunnittelussa madritetty arvo, aina kuitenkin alle 1600mm. Mitta
B on aurinkopaneelin pituus lisdttyna halutulla rivivélilla. Etdisyydet mitataan levyn keskeltd, johon asennetaan
SS09 Lukkoruuvi RST M8X90 ennen levyn kiinnitysta.

Alusrauta FPO1 tulee kiinnittdd mekaanisesti alusrakenteeseen kiinni kattokulman ollessa yli 10 astetta. Levyn
kiinnitysta suositellaan myos 5-10 asteen kattokaltevuuksilla. Kiinnitys alusrakenteeseen tapahtuu aina levyn
ulkokehdlla olevista kiinnitysrei’istd. Ponttilaudoitukselle kdytetddn 4-8kpl SSO07 Ohutlevyruuvi 4,2X25
symmetrisesti ulkokehdlla. FM01 Huopapala asetetaan levyn péélle ja bitumihitsataan huolellisesti alempaan
katteeseen kiinni erillisen asennusohjeen mukaan. Tarvittaessa lisdtdan alusraudan alle bitumia riittdvan tartunnan
varmistamiseksi. FMO01 huopapalan tulee ylittda kauttaaltaan alusraudan reuna >150mm, jotta riittdva tiiveys ja
sauman lujuus saavutetaan.
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